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Diagnostic Software for iDS

YO u T“he VISITE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

Haga click en el icono de Youtube para acceder un video correspondiente al modelo.
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http://www.youtube.com/channel/UC3f0bc0DElTdPOBIHGUtd8Q
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanBike Demo.exe
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanMarine Demo.exe
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanLand Demo.exe
http://www.scanworldsystem.com/download/Setup ScanSnow Demo.exe

scq@égg SCANWORLD'
-~

SEADOO - 2 Tiempos Carburacién
MODULO DESS

. Mostrar la identificacion de la Unidad de Control. . Activar/Desactivar Antitheft.

. Puesta a cero de horas de mantenimiento. . Opcién Tune (Limite de Rpm, Corte de inyeccion)

. Modificacion del nombre cliente y/o fecha de entrega. . Configuracion: Limite de RPM para cada llave.

. Modificacién del Total de Horas. . Grabar la informacién de las diagnosis efectuadas.

. Modifica los tiempos de Ignicion. . Impresion en papel de informes de diagnosis.

. Anadir/Borrar Llaves (Normal, Alquiler o Aprendizaje). You

Bombardier Bombar dier

Sea-doo Carburetor Datos vehiculo Sea-doo Carburetor Datos vehiculo

. WIH: ZEZH75183C999 WIH: ZZH74479C997
Conexion con UCE Motor: 947

Motor: 5885021
Cliente: nautical.

Cliente: John Smith
Total Horas: 111h 16m Total Horas: 62h Om

Mode
" Normal ¢ Soft Tune
Configuration
Veicle Ident. Nunber: ol Liallll Cliente: Advance Maximum RPM
Motor: 947 Fecha Entrega: [FNTTEF Avance progresivo del encendido i

Corte | Reprise |:|

Reset Total Config 1 7500 | 7447 Change
Hours Config 2 7098 T048 Change

Config 3 8000 7898 change |

Ignicion

Correccion: |7 ﬂ

Total Horas: 111h 16m Realizado por:  ["TEIE] Curva: iR _I_“

Horas Alquiler: - Fecha: _ Hora: Limitador: [1 4 )|
Exit
Reset Alquiler #

SEADOO * YAMAHA * KAWASAKI * HONDA - HSR BENELLI - POLARIS
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https://www.youtube.com/watch?v=oYQN2dtR8Aw&t=23s

SCAaN-

Diagnostic Softwar

SEADOO - 2 Tiempos Inyecciéon
MODULO DI

ANNORLD"

SYSTEM, INC.

. Mostrar la identificacién de la Unidad de Control.

. Mostrar fallos con descripcion y método de comprobacion.
. Eliminar fallos registrados en la Unidad de Control.

. Mostrar histdrico de fallos.

. Actuar sobre componentes como:

(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa)

. Visualizacion de Parametros tales como:

(Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa)

Puesta a cero de horas de mantenimiento.

.
. Cambio de nimero de motor y VIN.

o Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega.
. Modificacion del Total de Horas.

) Afadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje).
o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.

o Impresion en papel de informes de diagnosis.

Bombardier Direct Injection 2-Stroke
Sea-do0 DL

Conexion con UCE

“ Eliminar Fallos Llaves

Cod: P1103 Sensor de posicion de la mariposa (PTO)
Causas posibles:

Datos vehiculo

VIH: ZZH58B04E303

Motor: 5996810

Cliente: Stuart Melville AB123 L
Compra: 12-11-03

Total Horas: 28h 34m

Actuadores

Falle de adaptacion
No se ha reinicializade después de sustituir el cuerpo de mariposa o la MPEM.

[Se recomienda:]
Compruebe el cable de ajuste y la apertura de la mariposa en ralenti.
Realize ajuste de mariposa con ScanSea.

Veces Dcurrido Frimera Ultima Veces Bonrado
[ 0 [ 1714 [ 1713 [ 1

SEADOO * YAMAHA - KAWASAKI -

Bombardier Direct Injection 2-5troke
Sea-doo DT

Conexidén con UCE

Diagnéstico
Eliminar Fallos

Datos vehiculo
WIN: ZZH38804E303
Motor: 35996810

Actuadores

Parametios
Llaves

Compra: 12-11-03

Bomba de combustible: Fallo en el circwito

Total Horas: 28h 3dm

Cliente: Stuart Melville AB123 L

Cod: P0475 Fallo en el solenoide RAYE

Actiwvo

Cod: P1300 (Fallo en el relé de arrangue

Actiwvo

Cod: P1103 |Sensor de posicion de la mariposa (PTD): Fallo de adaptacion

Actiwvo

Cod: P0220 |Sensor de posicién de la mariposa (MAP): Fuera de rango

Actiwvo

Cod: P0116 |Sensor de temperatura del motor: Problema de ramgofoperacién

Actiwvo

Presidén atmosférica: Fuera de rango

ONDA " HSR BENELLI - POLARIS
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ScaNn sSeAa SCANWORLD
Dlagnost R R '~ SEADOO - 4 Tiempos 2002 - 2009
. MODULO SIEMENS
o Mostrar la identificacion de la Unidad de Control. o Puesta a cero de horas de mantenimiento y horas de turbo.
. Mostrar fallos con descripciéon y método de comprobacion. . Cambio de nimero de motor y VIN.
. Eliminar fallos registrados en las distintas Unidades de Control. o Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega del vehiculo.
. Configurar y/o sincronizar Unidades de Control, Cuadro Instrumentos. . Modificacién del Total de Horas.
. Calibracion de los nuevos Cuadros de Instrumentos tras reemplazo. . Activar/Desactivar opciones tales como VTS, GPS, Sensores...
o Actuar sobre componentes como: D Afadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje).
(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa). ° Proceder al Reset de la mariposa.
. Visualizacion de Parametros tales como: . Modificacién del Cuadro de Instrumentos (Idioma), (Imperial/Metric).
(Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa). . Grabar la informacién de las diagnosis efectuadas.
. Visualizacion de valores Maximos y Minimos registrados en la ecu. . Impresién en papel de informes de diagnosis.

Bombardier Bombardier

4-Tiempos (Siemens VDO) Sea-Doo ECM Symerject 1503 HR MY2008
id Rotax-Bombard. RVD

ECU: 00000022454

Actuadores Motor: 6056220

Modelo: 0041423541

VIN: 2BPSABSA7IVO

Cluster Assembly: 278002270

Cluster Calibration: 278002318R3

RPM Profile T Purchase

Configuracion

| ConmrMapesa
-

Cluster/Ecm Sym:hro
Synchm Mow Slatus
Callhrar cuadro Instrum.
Eallhlal cuadio Instrum.

Languajz

g
g
=
"

<

Parametros

u

B

[

Type RunTime
0-1999 11,3 Hrs
2000-3499 19.8 Hrs
3500-5499 18.8 Hrs

[

[

5500-6499 5.7 Hrs

b500-7699 0,9 Hrs

7700 —> 0.8 Hrs
Eliminar ‘ Read | Exit

SEADOO * YAMAHA - KAWASAKI - A * HSR BENELLI - POLARIS
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SCANNORLD"

SCAaN-

SYSTEM, INC.
°‘ag"°“;%’°'*‘”;:$*°' ioa SEADOO - 4 Tiempos 2009 - 2017
- > -
- = MODULO BOSCH

. Mostrar la identificacion de la Unidad de Control. (Ecm, Cluster, iBR & iS). . Puesta a cero de horas de mantenimiento y horas de turbo.
. Mostrar fallos con descripcién y método de comprobacion. . Cambio de nimero de motor y VIN.
. Eliminar fallos registrados en las distintas Unidades de Control. . Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega del vehiculo.
. Configurar y/o sincronizar Unidades de Control. ) Modificacion del Total de Horas.
. Calibracion de los sistemas iBR. ° Incremento de 60 hp a 90 hp en las Seadoo Spark.

(Los sistemas iBR instalados antes de 2013 necesitan actualizar su software interno). ° Activar/Desactivar opciones tales como VTS, GPS, Sensores...
. Actuar sobre componentes como: N Activar/Desactivar iBR

(B.omba. de g’)mbustlble, ,Inyectores, Bobinas, Mariposa, instrumentos, iBR, suspension.) o Afiadir /Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje).
. Visualizacion de Parametros tales como: .

-~ ) _ o Proceder al reset de la mariposa.
(Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa) L,
. L, . . . . Modificacion del Cuadro de Instrumentos (Idioma), (Imperial/Metric).
o Visualizacion de valores Maximos y Minimos registrados en la ecu. Grabar la inf n de las d ) d
. . L, . rabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
o Activar/Desactivar Reduccion de potencia a 99hp. (Alquiler). ° - ) 9 _ ] YOII Tube
o Impresion en papel de informes de diagnosis.
Co"ﬁgumcién Four Stroke Bosch Ecm {Rotax 903/1503) 2009-201% SeaDoo ECM 1503 HA PIRANHA/DOLPHIN.
Cerrar Mariposa Replace Ecm Options g:;:;;f;s::;;

| Angulo Mariposa: 53.2% Status . [ Mostrar RPM E(M: Bosch ME Motronic

Replace Ecm Confi i VIH: YDV36966D313
‘ ESIComp atado ® | é v Mostrar Velocidad

iBR Code: 00B90100

Cerrar Mariposa | R Servi "arametro iBMMon Code: O0BAO100
ostrar [otal Horas Sea-Doo GPS Cluster CAFE
Potencia Reducida 99 hp (Alquiler) Update iBR eahoo nster
Status { v GPS
[” Potencia Reducida Activada
||| T
: o
Lenguaje [~ Mostrar Horas al Inicio

English ¥ UTC +3 012C696E16000008
French | j Activar r 1 Adiadir Llave: Normal
T 016AEC6F 16000058 Aprendizaje
Inglés ™ | 5 N i
01B121A6180000F7 Algquiler Aiiadir Llave: Aprendizaje

___save | 017A81C017000065 Alquiler
oo s |Disponible Aiiadir Llave: Alquiler

Unidad de Medida Change Total Hours B

v Imperial Disponible
Upgrade Change Liave 7 |pisponible

[~ Metric
Disponihle Anula Llave
Disponible
—— Anula Todas

Disponible

- Time Zone Activate/Deactivate iBR
-
Spanish Estado: Desactivado o s

ONDA " HSR BENELLI - POLARIS
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https://www.youtube.com/watch?v=ZDfvTtftZCU

sScaANSER
D'agn°s"° SEtawacgsor 'D_‘_s SEADOO - ROTAX 1630 ACE 2016 - 2017

SEADOO 300

o Mostrar la identificacion de la Unidad de Control. (Ecm, Cluster, iBR & iS). . Puesta a cero de horas de mantenimiento y horas de turbo.

. Mostrar fallos con descripcién y método de comprobacion. . Cambio de nimero de motor y VIN.

. Eliminar fallos registrados en las distintas Unidades de Control. o Cambio nombre del propietario y/o fecha de entrega del vehiculo.

. Configurar y/o sincronizar Unidades de Control, Cuadro Instrumentos. . Modificacién del Total de Horas.

. Actuar sobre componentes como: . Afadir/Borrar Llaves. (Normal, Alquiler o Aprendizaje).
(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa, Instrumentos, iBR, Suspension) . Proceder al Reset de la mariposa.

. Visualizacion de Parametros tales como: . Modificacidn del Cuadro de Instrumentos (Idioma), (Imperial/Metric).
(Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa) . Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.

. Visualizacion de valores Maximos y Minimos registrados en la ecu. L, . . .
o Impresién en papel de informes de diagnosis. V(11| Tube

Bombardier
Seadoo 201672017 Rotax 1630 ACE Engine Datos vehiculo

Caonexion con UCE | Engine: 3656817

Model: 0021GFO000
ECM: Bosch ME Motronic

vin: wvaiasicete | Comguosién  Disgnésts  Actuadores
iBR Code: 00B90100

Efoinss o iBR-MON Code: 00BA0100
SeaDoo ECM Bosch 1630 RXPX 300 MY2016 VIT

v W e | SeaDoo X-Pack Cuuster

Bombardier

Seadoo 201672017 Rotax 1630 ACE Engine Datos vehiculo

Engine: 9656817

Model: 0021GFO000

ECM: Bosch ME Motronic

VIN: YDV21484C616

iBR Code: 00B90100

iBR-MOH Code: 00BAO0100

SeaDoo ECM Bosch 1630 RXPX 300 MY2016 VIT
Sea-Doo X-Pack Cluster

Servicio
-
:;:: P2621 |y 0lacién del intervalo eléctrico inferior del TPS 1. Rctivo
Total horas vehiculo 18h 50m z
I I |Total horas ECM: | 18h 50m :;: P212C |y olacién del intervalo eléctrico inferior del TPS 2. Activo
I Service Hours I 18h 50m [Horas mantenimiento: | 31h 10m :;‘sl: P2620 |yator de posicién del cierre de gases no admisible. Activo
I Ult. Servicio: | 181215 [Contador mantenimiento: | 0 :;:: BOINT, | o ae prasion ks thr 1o (RaMBL6RY Activo
[ Realizado por: | BRP1 [ Cambiar :;‘;: P0122 | ¢ ensor de posiciés del aceleradorfpedal Active
g;‘;: P0222 |1a5 2(Throttle Accelerator semsor) fault Rctivo
:;‘si: WS | i e e e i ) Gases: Auyeacnge Activo
=

Reset Service

[ | [ s
SEADOO * YAMAHA * KAWASAKI * HONDA - HSR BENELLI - POLARIS
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https://www.youtube.com/watch?v=Y-OON-GGH3s

YAMAHA - GP1300 FX FZ FZS FZR SHO
Incluido modelos 2017 TR1

Save

Help

. Mostrar la identificacion de la Unidad de Control. . Anadir/Borrar mandos inmovilizador.
. Mostrar Fallos con descripcidén y método de comprobacion. * Actuar sobre componentes como:
(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa,)
. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. o .
9 . Visualizacion de Parametros tales como:
. Muestra la informacion operacional del motor RPM/Horas. (Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa)
] ) , . Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
o Realiza el Reset de las unidades SCU (Ride).
. Impresion en papel de informes de diagnosis. V(i1 Tube
Yamaha
Yamaha JetSki Vehicle Info DaTATEH0s
Connect with ECM | Rermole |Yamaha Model: | Waverunner V1 Sport (VX1050DRER) | Paameto |  Valor | Unidad |  Pardmetro |  valor | Unidad |
|Yamaha FemiNG | GEYE591ARD Revoluciones motor 0[r/min Angulo posicion del inversor Deg
Actuators | Active Faults | Live Data | . Presion aire de admision 133.0/kPa Angulo posicion Trim Deg
|Yamaha SoftId | ED1023 Presion aire de admision 39.7|inHg Interruptor de parada Off | #
Engine Info | Stored Faults | Erase Faults | Reset SCU Sensor de posicion mariposa 1 3.200| Volt Interrup. Térmico Off|#
[Eem Total Hours | 355,80 Angulo apertura de mariposa -0.2|Deg Slant detection switch Off|#
[ Active Faults Sensor de posicion mariposa 2 0.098| Volt Interrup. presion de aceite Off|#
Sensor posicion acelerador 1 4.883| Volt Pulsador arranque motor Off|#
Cod: 124 Throttle Position Sensor: Irregular signal (RPM limited) fictive Sensor posicion acelerador 2 0.488| Volt APS full closed switch Off|#
RPS (Principal) 0.0| Volt Sensor de direccion Off|#
RPS (Secund.) 0.0{Volt Interrup. Modo No-Wake Off|#
Cod: 128  |Throttle Position Sensor: Irregular signal (RPM Limited) Rotive Presion atmosférica 1330.0|hPa Interrup. Cruisse Set off|#
Presion atmosférica” 39.4|inHg Interrup. Cruisse arriba Off|#
Cod: 132 |Accelerator position sensor - Out of specification Active Secuencia de encendido 0 TDC|Deg Interrup. Cruisse abajo Off| #
Voltaje bateria 12.1|Volt Interrup. Trim arriba Off|#
Duracién de la inyecc. 1.0/ ms Interrup. Trim abajo Off|#
Cod: 134 _|Accelerator position sensor - Dut of specification Aotive Temperatura del motor 0.0/°C Main relay offl#
| Rilirotti o= finiensollmaguiansignaliiREmllim ted) Temperatura del motor 0.0|°F Relé mariposa electronica Off|#
{ 1.Check de Electronic Throttle Valve leads for continuity. Temperatura aire de admision 0.0({°C Relé de la bomba de combustible Off|#
| 2.Check the ECM circuit for continuity. Temperatura aire de admision 32.0|°F
Temperatura agua del colector 0.0[°C
¢ Temperatura agua del colector 32.0|°F
Cod: 29 Intake pressure sensor: Malfunction. Rotive

Start

SEADOO * YAMAHA * KAWASAKI * HONDA - HSR BENELLI - POLARIS
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https://www.youtube.com/watch?v=DbJOD56Y0YU

SCAaN-

Diagnost;%bfgw?:}

-

SYSTEM, INC.

KAWASAKI - ultra 160 250 260 300 310 X

o Mostrar la identificacidon de la Unidad de Control.

. Mostrar Fallos con descripcion y método de comprobacion.
. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control.

. Actuar sobre componentes como:

(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa)

o Anadir/Borrar Llaves.

. Visualizacion de Parametros tales como:
(Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa)

o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.

o Impresién en papel de informes de diagnosis.

Kawasaki Four Stroke
Ultra 300/300LX

JT1500 (HBFA-JBF)

21175-0770

| Acusdoes | Daguisico  Paramewos

|
I |
Especificacién I
|

AU, CA. EUR. JP, US
[ Fallosinfo | Uaves | EliminarFallos 5o 12 fHoms | WD
Actuadores

[ Actuadorderalenti
[~ BOBINAS ENCENDIDO
| Bombacombusible ] =

Atencion: Apague el motor
antes de ejecutar
actuadores.

| INYECTORES

H B B N

| Bomba combustible: Efectuado

Kawasaki Four Stroke

Ultra 300/300LX

I e e UCE N oo vodel |
|

JT1500 (HBFA-JBF)

21175-0770

|
E specificacién

[ patosimto | [ teves | [ EiminacFalios |

AU, CA, EUR. JP, US

02 [Horas | N/D

[Temeat 0|  [Towemw ]  [mwe [0sa0)

SEADOO * YAMAHA * KAWASAKI * HONDA - HSR BENELLI - POLARIS
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SsCcaNrSeAa SCANWORLD"

Diagnostic §joftwar§"f6r iDs

P ay KAWASAKI - 12F 15F

. Mostrar la identificacion de la Unidad de Control. . Visualizacion de Parametros tales como:
L , L, Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa
. Mostrar Fallos con descripcion y método de comprobacion. (Temp ) posa)
- . . o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. 9
o Impresidn en papel de informes de diagnosis.

. Actuar sobre componentes como:

(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa)

Kawasaki Four, Stroke
Datos vehiculp————————M —M—M— Hay ¢ 127 Datos vehiculo

Motor Model JT1500-A2/A6F Motor Model JT1500-A2/A6F
Motor Serial 21175-3731 I——- Motor Serial 21175-3731

Especificacién AU, CA, EUR, JP, US Especificacion AU, CA, EUR, JP, US
Afo: w5 Whows | wa || || ’ [ Afo: 050 [Horas | WA

;:odlgo Eako: Sensor de descenso del vehiculo

Esquemas

Sensor de temperatura del agua ‘

Cédigo Fallo:
3

STX12F pdf - Actuators
| Conectar mazo secundario iDS. Afiadir

liquido refrigerante al motor. Dejar motor al
ralenti.

;:odlgo Fako: Sensor del acelerador

Cédigo Fallo: P0002 - Sensor de temperatu

Causas posibles:
Comprobar que las conexiones del sensor |
Comprobar que los cables del sensor de te|
Inspeccionar el sensor de temperatura del |

SEADOO * YAMAHA - KAWASAKI - * HSR BENELLI * POLARIS
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SYSTEM, INC.

SCAaN-

Diagnostic gfg\ﬁa‘rgbr iDS

= f;“" ¥ ’,t KAWASAKI - 2 Tiempos FITCH 1100DI

. Mostrar la identificacién de la Unidad de Control. o Visualizacion de Parametros tales como:

. Mostrar Fallos con descripcidn y método de comprobacion. (Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa)

. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. ° Modificacion del Total de Horas.

. Actuar sobre componentes como: o Funcion Reemplazo de la Unidad de Control.
(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) . Funcién Reemplazo del Fuel Inyector.

o Muestra la informacion operacional del motor RPM/Horas. o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.

. Ajuste del mapa de combustible. o Impresidn en papel de informes de diagnosis.

Kawasaki Fitch Datos vehiculo Kawasaki Fitch Datos vehiculo
| | Motor Model | 01-02 JT10F | | Motor Model [ 01-02 JT10F
[Motor Serial | JTT10CE01314 | [Motor Serial [ JTT10CED1314
|Software Ver: | 3030076 |[ECU Serial: | 11864 4| |Software Ver: | 3030076 |[ECU Serial: | 11864
4, 4| [MAP Version: |  G30828C [Horas [ 26 4| 4| [MAP Version: | G30828C [Horas [ 26

Engine Operating Info

| ECM N* 11864 | INYECTORES Parametros
[ 0-1000¢/min | 1% | 5000-6000/min | 14% m 0261252556 TempetatiAdmisin.C G4 Jempet:Motor2C iz
Temperat. Admision *F 147 Temper. Motor *F 161
| 1000 - 2000 t/min | 12% | 6000 - 7000 /min | 9% #2 0261252557
[ 2000-3000¢/min | 5% | 7000-8000¢/min | 2% 3 0261252558 VoS Manmiosa 210 VolsBatea 1140
Presiéon Barometr. Kpa 107 Temperatura ECM *C 32
3000 - 4000 r/min | 23 % 7000 - 8000 r/min 0%
4000 - 5000 r/min | 32% | Total Horas: | 26 | Volt. Mariposa | 12.4
PDS Volt. 112 100.60n. | Cancelar

SEADOO * YAMAHA * KAWASAKI * HONDA - HSR BENELLI - POLARIS
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s C q N SYSTEM, INC.
Diagnostic gbfgWar “for iDS
= o o POLARIS - MSX110 MSX150
. Mostrar la identificacién de la Unidad de Control. . Visualizacion de Parametros tales como:
.y . L. Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa
. Mostrar Fallos con descripcion y método de comprobacion. (Temp ) posa)
- . . o Procedimiento de aprendizaje de la mariposa.
. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. P ) P
o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
. Actuar sobre componentes como:
(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) ¢ Impresion en papel de informes de diagnosis.
\(]1] Tube
Polaris MSX 110/150 f Polaris MSX 110/150
Datos vehiculo Stationary Test
Vehicle Model: MSX 150 7 |
I Injector (PTO Cylinder) | Engine Lamp (MIL) Test |
Hardw Part N.:| 0451838
oft. Version: | 06.03. : : : 5
SR P STy LA Injector (MAG Cylinder) | Engine Temperature Light |
ECU CRC. 2 FB1E5360
Ignition Coil (PTO Cylinder) l 02 Sensor Heater Relay |
Ignition Coil (MAG Cylinder) Wastegate Solenoid |
[ Injector (PTO Cylinder)
- lAsegurese que el motor esta parado.
Temperatura |
Enciende el inyector PTO una vez por segundo durante 10 segundos.
|
Execute Salir
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https://www.youtube.com/watch?v=oSc2Nfog-qU&t=2s

SCAaN-

Diagnostic Softwar “for iDS
- 2 - 4

SYSTEM, INC.

POLARIS - 2 Tiempos FITCH (GENESIS, VIRAJE, MSX140)

. Mostrar la identificacién de la Unidad de Control.

. Mostrar Fallos con descripcion y método de comprobacion.
. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control.

. Actuar sobre componentes como:

(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa)
. Muestra la informacion operacional del motor RPM/Horas.

. Ajuste del mapa de combustible.

o Visualizacion de Parametros tales como:

(Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa)

o Modificacion del Total de Horas.

o Funcion Reemplazo de la Unidad de Control.

. Funcién Reemplazo del Fuel Inyector.

o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
o Impresion en papel de informes de diagnosis.

W, Polaris Fitch
Polaris 2-Stroke (Fitch Ecm)

Motor Serial 1352
Software Ver: 3030074 MECU Serial: 5617

oo ] RN (TS

MAP Version: 4010973

Datos vehiculo

Engine Operating Info
| 7000- 8000 /min | 4%
| 3000 - 4000 /min | 59 %[ 8000 - 9000 /min | 0%

| #3 | 03006040401565 |

= Polaris Fitch
Polaris 2-Stroke (Fitch Ecm)

Datos vehiculo
IMAP Version: | 4010973 fHoras 35

Service

Replace ECU

Este proceso lee los datos de la

ECU para una reprogramacion. Leer Datos

Modif. Total Horas:
Antes de comenzar compruebe
que la ECU usada esta i lad. | Actual

—
[ s |
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SYSTEM, INC.

SCAaN-

Diagnostic Softwar

HONDA - ARX1200 ARX1500
R12 R12X F12 F12X F15X

. Mostrar la identificacidn de la Unidad de Control. . Visualizacion de Parametros tales como:

. Mostrar Fallos con descripcion y método de comprobacion. (Temperaturas, RPM, Presidn, Voltajes, Mariposa)

) Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control. * Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
. Muestra la informacion de los interruptores ON/OFF. * Impresion en papel de informes de diagnosis.

Honda JetSki
Honda PWC: ARX1200 (R12/F12) Datos vehiculo

.. Honda JetSki Ecm: Connected
Conexién con UCE Honda Ecm Type: 0100190401

Honda ARX1200 (R12/F12)
RIHOITAYallos

Cédigo Fallo: 1-. Circuito del sensor de presién del colector (MAP) Ocurrido

Cadigo Fallo: 7-2 |Sensor ECT: voltaje demasiado alto. Ocurrido

Cédigo Fallo: {Sensor de TP (tensién demasiado baja) Ocurrido

Cédigo Fallo: 9-2 |Sensor de temperatura del aire de admisién (IAT) Ocurrido

Cédigo Fallo: 12-1 |Inyector de combustible #1 Ocurrido

Codigo Fallo: 8-1-Sensor de TP (tensién demasiado baja)

Causas posibles:

Compruebe los contactos del conector

Circuito cortado o en corto en el cableado del sensor de mariposa
Sensor defectuoso
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Diagnostic Softwarg for iDS
.at"" - =

o HSR BENELLI - s4

. Mostrar la identificacidn de la Unidad de Control. . Visualizacion de Parametros tales como:

L , ., Temperaturas, RPM, Presion, Voltajes, Mariposa
. Mostrar Fallos con descripcion y método de comprobacion. (Temperatur res! ) riposa)

. . . . Reset de mantenimientos.
. Eliminar los fallos registrados en la Unidad de Control.
o Grabar la informacion de las diagnosis efectuadas.
. Actuar sobre componentes como:
(Bomba de Combustible, Inyectores, Bobinas, Mariposa) ¢ Impresion en papel de informes de diagnosis.

HSR Benelli
HSR Benelli S4 Datos vehiculo

Engine Serial: T
T [ Efminar Fallos__|
Hous: —
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DIAGNOSTICS TOOLS
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www.scanworldsystem.com info@scanworldsystem.com www.diagnosismarina.com


http://www.youtube.com/channel/UC3f0bc0DElTdPOBIHGUtd8Q

